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+50% DURÁVEL

-30% CUSTOS

100% REUTILIZÁVEL

- EMISSÕES CO2

ATENDENDO 
REQUISITOS ESG

EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

ATENDIMENTO
NBR 15.575

LEVEZA



50%

22%



▪

▪

▪





ISOFORRO

ISOREVEST

ISOPAVER
ISOWALL

ISOBLOCO

ISOMASSA

ISOLAJE

ISOCOLA PRO 
ISOMIX

TECNOMASSA
ISOMIX







CCI – v. 1.0
Início operação
Produtos para 
Parede

Isobloco 10

Isowall 7

CCI – v. 2.0
Produtos 
para Piso

Acústica
42 dB

Isolaje 7

CCI – v. 2.5
Produtos para 
Renovação de 
fachadas

Acústica
47 dB

Isorevest 3

TÉRMICA E 
ACÚSTICA
NBR 15.575

CCI – v. 3.0
Concreto Alta 
performance

Acústica 53 dB
Corta-fogo
240 min

Corta-fogo 120 min

Cimento >50%

CCI – v. 4.0
Concreto 
Celular Verde

Economia 
circular com 
insumos

Redução 
cimento
< 30%

Modelo de 
Negócio Figital

Fábricas 
Móveis

Isoforro
Plataforma 
Inteligente 
de Gestão



CLIENTES REFERÊNCIA



CONSUME kW/m²

kgCO2e/m²

kgCO2e/m²

+ 200kgCO2

+900kgCO2

+1.200kgCO2

+ 300kgCO2

+ 400kgCO2

+

-

+

-
CONSUME kW/m²



NOSSOS DIFERENCIAIS



PRODUTOS PARA EXECUTAR A SUA OBRA

BICAPA DE BASE ACRÍLICA

KIT PALETIZADO

ISOCOLA PRO ISOMIX

12 MPa

TECNOMASSA ISOMIX

Aditivo para argamassa

colante Isocola, feita no

canteiro de obras

Resistência 

à Compressão



PRODUTOS PARA EXECUTAR A SUA OBRA

ISOGRAUTE PRO

30 MPa

ISOMIX AIR

Resistência 

à Compressão

REBOMIX PRO

Aditivo incorporador de

ar – concentrado. Ideal

para concretos sujeitos

a variações térmicas e

ambientes agressivos.

Aditivo para massa

única de revestimento

até 25mm espessura.
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Sistema Isobloco 
(10x30x60)cm

Bloco de concreto 
(14x19x29)cm

Tijolo (9x14x19)cm Sistema Drywal 70mm Sistema LSF 90mm

CARGA TOTAL DA OBRA – REDUÇÃO DE CUSTO

83 kg/m²

220 kg/m²
230 kg/m²

42kg/m²

67kg/m²*

*S
e
m
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S
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$

15 - 25%



ISOLAMENTO TÉRMICO = EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

$

30 - 50%



TEMOS O MELHOR [ CUSTO vs. BENEFÍCIO ] EM ACÚSTICA



EXEMPLOS DE SOLUÇÕES ISOBLOCO







COMPARATIVO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

* USP teses / Fabricantes Profort, Saint Gobain, Knaulf

SISTEMA 

CONSTRUTIVO

ISOLAMENTO 

TÉRMICO

CONFORTO 

ACÚSTICO

SEGURANÇA 

ANTI-INCÊNDIO

SUSTENTÁVEL

100% REUTILIZÁVEL

SALUBRE 

ANTIMOFO
PRODUTIVO INCLUSIVO

CUSTO 

ACESSÍVEL

ISOBLOCO

TIJOLO

BLOCO DE 

CONCRETO

LIGHT STEEL 

FRAME

DRYWALL

BLOCO DE 

GESSO

COM LÃ

COM LÃ

COM LÃ

COM LÃ COM RF

CUMPRIMOS REQUISITOS DE MERCADO E DE NORMA



SOLUÇÕES ISOBLOCO

Nossos produtos combinados ao aço formam sistemas e

soluções incríveis.

Confira todos eles a seguir!



FICHA TÉCNICA SISTEMA ISOBLOCO (10x30x60)cm

DIMENSÕES
CONSUMO 

POR M²

PESO

BLOCO
PESO/M²

CONSUMO

ISOMASSA 

INTERNA

CONSUMO 

ISOMASSA 

EXTERNA

CONSUMO 

RESINA 

À BASE D’ÁGUA

ACÚSTICA
CORTA-

FOGO

ISOLAMENTO 

TÉRMICO

TAXA DE 

UMIDADE

(10x30x60)cm 5,5 peças 15kg 82,5kg
3,0kg/m², por 

face

4,0kg/m², por 

face

320ml/m², 

por face
53 dB 240 min 0,17 W/m².K 5% a 8%

SISTEMAS CONSTRUTIVOS | VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Sistema Isobloco 10 Maciço (10x30x60)cm

O Sistema Isobloco é uma parede divisória para vedações internas e externas. Temos as
versões Standard e Estrutural. A diferença básica entre elas é que, enquanto o sistema na
versão Standard não possui estruturação interna; na versão Estrutural, há inserção de
vergalhões de aço na junção dos rasgos fêmea-fêmea dos blocos a cada duas fiadas.



SISTEMAS CONSTRUTIVOS | VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Montagem simples do Sistema Isobloco

Sistema Isobloco 10 Maciço (10x30x60)cm

https://www.youtube.com/watch?v=EGQDFZiP9oU&list=PLbBO2CM8Y8bH7aaBbQe6C05341leGz0i6&index=1&ab_channel=Isobloco%C2%AE%EF%B8%8FSmartBuildingTech


O Sistema Isowall é uma parede divisória em combinação com a tecnologia light steel frame.
É recomendado para divisórias internas (que não contenham instalações hidrossanitárias
embutidas) pela sua praticidade de aplicação.

FICHA TÉCNICA SISTEMA ISOWALL MACIÇO (7x30x60)cm

DIMENSÕES
CONSUMO 

POR M²

PESO

BLOCO
PESO/M²

CONSUMO

ISOMASSA 

INTERNA

CONSUMO 

ISOMASSA 

EXTERNA

CONSUMO 

RESINA 

À BASE D’ÁGUA

ACÚSTICA
CORTA-

FOGO

ISOLAMENTO 

TÉRMICO

TAXA DE 

UMIDADE

(7x30x60)cm 5,5 peças 10kg 55kg
3,0kg/m², por 

face

4,0kg/m², por 

face

320ml/m², por 

face
47 dB 120 min 0,17 W/m².K 5% a 8%

SISTEMAS CONSTRUTIVOS | VEDAÇÃO INTERNA
Sistema Isowall 7 Maciço (7x30x60)cm

Sistema Isowall 7



SISTEMAS CONSTRUTIVOS | VEDAÇÃO INTERNA

Montagem simples do Sistema IsoflexSistema Isowall 7 Maciço (7x30x60)cm

https://www.youtube.com/watch?v=iNdYsrPz900


FICHA TÉCNICA SISTEMA ISOLAJE ARMADA (7x30x60)cm

DIMENSÕES
CONSUMO

POR M²

PESO

LAJOTA
PESO/M²

CONSUMO

ISOCOLA

CONSUMO

ISOMASSA INTERNA

CONSUMO RESINA 

À BASE D’ÁGUA
ACÚSTICA

CORTA-

FOGO

ISOLAMENTO 

TÉRMICO

TAXA DE 

UMIDADE

(7x30x60)cm 4,65 peças 8,75kg 40,69kg Não se aplica 4,0kg/m², por face 320ml/m², por face 47 dB 120 min 0,17 W/m².K 5% a 8%

O Sistema Isolaje Armada é usado em substituição à laje convencional para piso estrutural. É
montada com nervuras treliçadas. É aplicada conforme melhor detalhado no guia prático de
montagem.

SISTEMAS CONSTRUTIVOS | LAJES
Sistema Isolaje Armada (7x30x60)cm

Sistema Isolaje Armada (7x30x60)cm



SISTEMAS CONSTRUTIVOS | LAJES Montagem simples do Sistema Isolaje

Isolaje + Trelifácil
Sistema Isolaje Armada (7x30x60)cm

https://www.youtube.com/watch?v=OPJ9QB2Jx9E
https://www.youtube.com/watch?v=3cYkZccfgbo&t=2s


O Sistema Isorevest é uma placa em concreto celular utilizada para revestimento e
recuperação de paredes e fachadas com alto desempenho, aliado ao baixo custo. Também
pode ser utilizado para melhorar o desempenho acústico de uma parede.

FICHA TÉCNICA SISTEMA ISOREVEST (3x30x60)cm

DIMENSÕES
CONSUMO 

POR M²

PESO

PLACA
PESO/M²

CONSUMO

ISOCOLA

CONSUMO

ISOMASSA 

INTERNA

CONSUMO 

ISOMASSA 

EXTERNA

CONSUMO 

RESINA À BASE 

D’ÁGUA

ACÚSTICA
CORTA-

FOGO

ISOLAMENTO 

TÉRMICO

TAXA DE 

UMIDADE

(3x30x60)cm 5,5 peças 5,0kg 27,5kg 3,5kg/m²
3,0kg/m², 

por face

4,0kg/m², por 

face

320ml/m², por 

face
14dB, face 60 min 0,17 W/m².K 5% a 8%

SISTEMAS CONSTRUTIVOS | REVESTIMENTOS

Sistema Isorevest (3x30x60)cm

Sistema Isorevest 3



SISTEMAS CONSTRUTIVOS | REVESTIMENTOS
Depoimento morador

Depoimento aplicador
Sistema Isorevest (3x30x60)cm

https://www.youtube.com/watch?v=kQNPkd-gjF4&list=PLbBO2CM8Y8bEL88sHsjbQzubWneDgOWOQ&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=IsYHqY0IWFo&list=PLbBO2CM8Y8bEL88sHsjbQzubWneDgOWOQ&index=5


FICHA TÉCNICA SISTEMA Isobrick 14 (14x7x60)cm

DIMENSÕES
CONSUMO 

POR M²

PESO

TIJOLO
PESO/M²

CONSUMO

ISOCOLA

CONSUMO 

ISOMASSA

CONSUMO RESINA À 

BASE D’ÁGUA
ACÚSTICA CORTA-FOGO

ISOLAMENTO 

TÉRMICO

TAXA DE 

UMIDADE

(14x7x60)cm 23,8 peças 5,0kg 109,0kg 8,0kg/m² Não se aplica 320ml/m², por face 53 dB 240 min 0,17 W/m².K 5% a 8%

O Sistema Isobrick 14 é um tijolo rústico em concreto celular usado com um caráter mais
decorativo sem, contudo, perder as características técnicas da tecnologia Isobloco.

SISTEMAS CONSTRUTIVOS | VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Sistema Isobrick 14 (14x7x60)cm

14cm

Tijolinho (14x7x60)cm Tijolinho (14x7x60)cm

Sistema Isobrick 14



SISTEMAS CONSTRUTIVOS | VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA

Sistema Isobrick 14 (14x7x60)cm







SISTEMAS CONSTRUTIVOS | BLOCKWALL

Sistema Isobloco 10 (10x30x60)cm

Loja To YouCooperativa LameirãoGalpão Tide Setúbal
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Pilarete Isobloco ( Isobloco 10 na Vertical)

Isobloco 10 na Horizontal

A

B

B

A

Duas Telas Metálicas

Vergalhão de aço
Bitola conforme projeto

Graute

Pilarete Isobloco
(Isobloco 10 na Vertical)

Isobloco 10 na Horizontal

Vergalhão de aço
Bitola conforme projeto

DETALHE CONSTRUTIVO/ PAREDE EXTERNA

Sistema Isobloco 10 (10x30x60)cm
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Tela de Fibra de Vidro

Pilarete Isobloco
(Isobloco 10 na Vertical)

DETALHE CONSTRUTIVO/ PAREDE EXTERNA

Sistema Isobloco 10 (10x30x60)cm



DETALHE CONSTRUTIVO/ PAREDE INTERNA

Sistema Isobloco 10 (10x30x60)cm

19/43

Rasgo feito 
por makita

Isocola

Tela 
Metálica

Vergalhão em U
Invertido 8 mm

Graute ( Rasgo fêmea – fêmea)

Vergalhão em U
Invertido 8 mm

Vergalhão em U
Invertido 8 mm
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Tela de Fibra de VidroRasgo Fêmea-Fêmea

Tela de Fibra de Vidro

Isocola

Graute sobre tela 
metálica

Tela 
Metálica

Graute (Rasgo
fêmea – fêmea)

AC

D

F
E

B

C

D

E

F

B

Vergalhão em U
Invertido 8 mm

A

DETALHE CONSTRUTIVO/ PAREDE INTERNA

Sistema Isobloco 10 (10x30x60)cm
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PORTARIA

GERÊNCIA 

+ESCRITÓRIOS

ALMOXARIFADO

CABINES 

TÉCNICAS

CANTEIRO MODULAR INTELIGENTE



www.isobloco.com.brtecnico@isobloco.com.br@isobloco+55 82 98179-9779
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