
O aditivo ISOGRAUTE PRO ISOMIX é um produto complementar na
produção do graute. É um produto de consistência fluida que serve 
para preencher os vazios de concretagem em estruturas como colunas,
pilares, cintas, vigas aéreas e vigas baldrames. 

O aditivo em ação com o cimento e agregados, otimiza sua eficiência, 
aumenta a durabilidade, garante resistência a umidade, aumenta a 
resistência à compressão, e principalmente, mantém a aderência 
nas superfícies onde aplicadas. 

Aplicações
Reforço Estrutural - Resistência 30 MPa
Correção de vazios de concretagem 
Correção de trincas e fissuras
Encamisamento e reforço de estruturas
Fixação de equipamentos e máquinas
Ancoragem e chumbamento

Armazenamento
Manter em embalagem original fechada.
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade. 
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, 
animais e fontes de calor. 
Lave as mãos com água e sabão após o manuseio do produto. 

Rendimento
De 0,15m³ a 0,20 m³ por saco de cimento.
(Consumo 01 mix de Isograute para
cada 2 Kits de Isobloco).

Embalagem
Componente A: 1 Garrafa de 500 ml
Componente B: 1 Sacos de 600 g 

Validade
12 meses
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