
ISOPISO PRO é um aditivo químico de alta performance desenvolvido 
especificamente para a formulação de contrapisos autonivelantes. Ele 
melhora as características de fluidez, nivelamento e resistência mecânica, 
proporcionando superfícies lisas e uniformes. Ideal para áreas residenciais,
comerciais e industriais, onde um acabamento de alta qualidade é exigido. 
Sua formulação permite uma aplicação eficiente com excelente 
desempenho de nivelamento e rápida liberação para revestimentos
subsequentes.

Aplicações
Contrapisos autonivelantes em áreas residenciais, comerciais e industriais.
Ideal para nivelamento de superfícies internas antes da aplicação de 
revestimentos como cerâmica, vinílico, carpetes e laminados.
Pode ser aplicado em áreas de grande circulação e tráfego intenso.

Armazenamento
Manter em embalagem original fechada.
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade. 
Manter a embalagem fechada fora do alcance de crianças, 
animais e fontes de calor. 
Lave as mãos com água e sabão após o manuseio do produto. 

Rendimento
De 0,25m³ a 0,30 m³ por saco de cimento.

Embalagem
Componente A: 1 Garrafa de 500 ml
Componente B: 1 Saco de 600 g

Validade
12 meses
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